
Vorrangig bitten wir um Lieferung von druckfähigen PDF-Dateien:

•	 im CMYK-Modus 
•	 mit 3 mm Anschnitt 
•	 mit eingebetteten Schriften 
•	 bei Broschüren als Einzelseiten

Offene Daten können aus folgenden Programmen kommen (Macintosh und PC):

•  Indesign		  Version CC	 •  Photoshop	 Version CC	
•  Adobe Illustrator	 Version CC	 •  Corel Draw	 Version SE

Folgende Punkte sind dabei zu beachten:				    ja	 nein

1.	 Befinden sich die benutzten Schriften auf dem Datenträger oder anbei?	 m	 m
2.	 Oder sind die Schriften in Kurven umgewandelt?		  m	 m
3.	 Sind alle Farben in CMYK-Farben angelegt?				    m	 m
4.	 Bei Sonderfarben als Echtfarbe?				    m	 m
5.	 Sind die Bilder als Graustufen, Strich oder CMYK-Bilder gespeichert?		  m	 m
6.	 Haben Graustufen- und CMYK-Bilder zwischen 250 und 300 dpi beim Endmaß?	 m	 m
7.	 Haben Strichbilder 1200 dpi beim Endmaß?				    m	 m
8.	� Belichtungsfähige Bilder müssen im TIF-, EPS- oder JPG-Format vorliegen. 	 m	 m
9.	 Stehen angeschnittene Objekte mindestens 2 mm über den Papierrand?	 m	 m

Als Datenträger können USB-Sticks oder Speicherkarten verwendet werden. 

Für die Kontrolle der Belichtung ist ein Ausdruck durch den Kunden erforderlich.

Datenübertragung

1. 	 über die Verlinkung auf unserer Internetseite: www.harzdruckerei.de	

2. 	 per E-Mail	 •  s.schlimper@harzdruckerei.de	 •  e.koehler@harzdruckerei.de
		  •  d.strauch@harzdruckerei.de	 •  info@harzdruckerei.de

Ansprechpartner

Für Belichtungswünsche, die von den oben genannten Punkten abweichen, oder Absprachen mit 
den Kunden steht Frau Schlimper unter Tel. 03943 542458 zur Verfügung.

Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Daten folgenden Ansprüchen  
zur technischen Realisierung genügen.
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Harzdruckerei GmbH
Max-Planck-Straße 12/14
38855 Wernigerode
Telefon	 03943 5424-0
Telefax	 03943 5424-99
info@harzdruckerei.de
www.harzdruckerei.de


